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カテゴリー 名称 数量 備考

調光卓 AVOLITES Quartz + Fader Wing 1 タッチモニター有　Ver.12.0/12.1/13.0/14.0/15.0

ピンスポット ウシオクセノン 500w 1 有料　仮設

500w N 18 常設

500w M 6 内4台SS常設　CL/FR常設分を除く

ミニブル 2灯 4 常設

伊東洋行 LED Quad PAR 150w 27 常設　7ch:Dim/R/G/B/W/Storobe/Macro

伊東洋行 LED Quad PAR 100w 4 FRに4台常設　7ch:Dim/R/G/B/W/Storobe/Macro

伊東洋行 High Power LED PAR 10 内2台常設　7ch:Dim/R/G/B/W/Storobe/Macro

e-lite 64J1K Tungsten 12 内CLに4台常設　1ch:Dim

LED DF Silver Star FREZNO 100SD 10 常設　1ch:Dim

ITO 650w 10 常設　各種ネタ有り

Storobe HIGH END AF1000 4 常設　3ch:Dim/Duration/Storobe

スモークマシン ANTARI F-1 Fazer 1 有料(リキッド代)　卓操作 2ch:Smoke/FAN

ハンガー アルミ・鉄 90

Lowスタンド 12 三脚タイプ

3連トンボ 6

平置きベース 15

T-T

T<T

C<T

DMX 一式 LED・Storobe用

1SUS(2回路＋直2回路)

2SUS(2回路＋直2回路)

3SUS(4回路＋直2回路)

美術バトン 回路無し　最大重量 120㎏

ステージ 12回路＋直2回路　30A(C口×1) 

CL/FR(固定) 2回路＋直1回路　30A(T口×2)

仮設直電源 単相三線 100A 有料　ステージ下手よりC口にて使用可能

お問い合わせ　TEL:052-741-1620　Mail:blj@bottomline.co.jp

一式

SUS/美術バトン(電動)

計8回路＋直6回路(予備回路あり)　30A(T口×2)

最大重量120㎏

※SUS回路・灯体・ケーブルはT型、ステージ回路はC型になります。

※機材の数量・仕様については予告なく変更がある場合がございます。照明担当者までご連絡下さい。

※ピンスポット使用の際、2階席の座席の一部に影響が有る為、一度制作側とご相談をお願い致します。

BOTTOM LINE照明機材リスト
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